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EMCOOLSbox 
und EMCOOLSkeep 
 
passive Kühlbox 
zum Transport von EMCOOLSpad 
und zur langfristigen Aufrechterhaltung  
der Temperatur beim Transport  
von kalten oder warmen Gütern  
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Zweckbestimmung 

EMCOOLSbox dient zur langfristigen Aufrechterhaltung der Temperatur beim Transport von kalten oder warmen Gütern insbesonders 
zum Transport von EMCOOLSpad für den mobilen Einsatz.  
 
Unter Verwendung eines speziellen Kühlakkumulators (EMCOOLSkeep) kann EMCOOLSpad für mindestens 24 Stunden im 
Einsatzfahrzeug ohne leistungsmindernde Erwärmung mitgeführt werden.  
 
Achtung: EMCOOLSkeep darf nicht am Patienten verwendet werden.  
 
Allgemeine Hinweise 

EMCOOLSbox ist während des Transportes unabhängig von einer externen Energiequelle einsetzbar. 

 

EMCOOLSbox Ausstattung 

EMCOOLSbox ist standardmäßig mit einem Temperatursensor und einem Anschluss für ein Temperaturmessgerät 
(EMCOOLStemp) ausgestattet 
 
Zubehör – nicht im Lieferumfang inkludiert 

EMCOOLStemp  
zur Überwachung der Boxtemperatur und zur Temperaturmessung am Patienten 
 
EMCOOLSkeep 
Kühlakkumulator für den Transport 
 
Einsatzort 

Im Notarzt- oder Rettungswagen  
 

Die wesentlichen Schritte bei Einsatz für EMCOOLS pad 

 
1. EMCOOLSbox ist bei der Verwendung in Fahrzeugen in einer stabilen - mit dem Fahrzeug fest verbundenen - 

Haltevorrichtung zu verankern. Diese muss den einschlägigen technischen Richtlinien entsprechen.  
 

2. EMCOOLSpad Initialkühlset im einsatzbereiten Zustand (Temperatur -8 bis -11°C) in die EMCOOLSbox einbringen (in 
Tragetasche). 

 
3. EMCOOLSkeep im   einsatzbereiten Zustand  

(Temperatur -8 bis -11°C)   
über EMCOOLSpad stülpen   
Box gut verschließen –  
Verschluss regelmäßig prüfen. 

 
 

4. Die Temperaturkontrolle kann durch  
 EMCOOLStemp oder ein geeignetes 
  Thermometer erfolgen.  

 
5. Am Einsatzort EMCOOLSkeep entfernen,  
 Tasche mit EMCOOLSpad entnehmen  

 
Produktbezeichnung 

EMCOOLSbox  
EMCOOLSkeep 
 

CE – Kennzeichnung  

CE 
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Technische Beschreibung 

Die Transportbox ist ein hochisolierter passiver Behälter für den Transport von kalten und warmen Gütern – insbesondere zur 
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft von  EMCOOLSpad.  
EMCOOLSkeep sind speziell für die Einsatztemperatur von EMCOOLSpad eingestellte Kühlakkumulatoren.  
 
 
Warnhinweise 

EMCOOLSbox  

- Außenhülle nicht anbohren 
- In Fahrzeugen ist eine entsprechende Transporthalterung vorzusehen 
 
EMCOOLSkeep 

- liegend einfrieren 
- nicht am Patienten verwenden 
- nicht für den Verzehr geeignet 
 
 
Materialbeschaffenheit EMCOOLSbox 

 
EMCOOLSbox besteht aus einer Außenhülle aus Aluminiumverbundplatten, einer  
hochisolierenden, vakuumisierten  
Spezialschicht und einer Innenbeschichtung aus Polystyrol. 
 
Während des Transportes Deckel  
immer gut verschlossen halten 
 

Gewicht ca. 5 kg ohne Inhalt 

Abmessungen 

 

cirka 460 x 225 x 300 mm (hxbxt). 

Für den Einbau in den Rettungswagen Naturmaße verwenden. 

Abfallbewirtschaftung keine besonderen Anforderungen 

Bestellnummer RefNr.: 110 006 

 
 
 

Materialbeschaffenheit EMCOOLS keep 

 

Hülle: Verbundmaterial (Polystyrol, TPU Mehrschichtfolie). 

Inhalt: 7,5% Propylenglycollösung (abbaubar) 

 
ACHTUNG 
EMCOOLSkeep liegend im Tiefkühlschrank lagern 
 

Gewicht 1,5 kg 

Abmessungen 320x210x30 mm 

Abfallbewirtschaftung Kunststoffmüll 

Bestellnummer RefNr.: 110 007 
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Zeichenerklärung 

 
 
 
 
 

 
Angabe der Chargennummer 

   
keine Schere verwenden 
 

 
 
 

 
Herstellungsdatum 

   
 
nicht anbohren 
 

 
 
 

 
Hersteller 

   
Nicht zum Verzehr geeignet  
 

 
 
 

 
CE-Kennzeichnung 

   
 
 
EMCOOLSkeep liegend 
einfrieren 

 
 
 

 
Gebrauchsanweisung beachten 

   

 

Herstellerangaben 

 
EMCOOLS –  
Emergency Medical Cooling Systems AG 
 
entwickelt und vermarktet Systeme zur effizienten und schnellen Induktion der therapeutischen Hypothermie und erforscht gemeinsam 
mit kompetenten Partnern der Wissenschaft deren weitere Anwendungsgebiete. 
 
 
EMCOOLS – Emergency Medical Cooling Systems AG  
Brucknerstraße 6/7a, 1040 Wien 
Zweigniederlassung: Wienerstraße 128, A 2511 Pfaffstätten 
Telefon:  +43 (0)2252 890 152 0 
Telefax:  +43 (0)2252 890 152 119 
E-mail:  info@emcools.com 
Web: www.emcools.com 
 
 
Bezugsquellen 
Direkt beim Hersteller oder über den jeweiligen Landespartner (siehe www.emcools.com) 
 
Kontakt 
für Rückfragen, Informationen oder Bestellanfragen wenden Sie sich bitte an die Adresse des Herstellers 
 
Gewerberegister: Magistrat Wien MBA 20 Reg.Zl.: 100480R20 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU61461126 
Firmenbuch: Handelsgericht Wien 
Firmenbuchnummer: FN 258375 p 
Bankverbindung: BAWAG, BLZ 14000 
Kto. Nr.: 00110-084-382 
 
Kammerzugehörigkeiten: 
Wirtschaftskammer, www.wko.at 
Fachgruppe: Medizintechnik 
 
Zugang zu berufsrechtlichen Vorschriften unter www.ris.bka.gv.at 
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