
CARDIOVIT AT-1

Da stimmt die Leistung. 
Da stimmt der Preis.

Weltweit über 100‘000 verkaufte AT-1 3-Kanal-Schreiber – 
auf so ein Gerät können Sie setzen!

Mit seinem kompakten Format und der eingebauten, wieder–

aufladbaren Batterie lässt sich dieses Gerät überall einsetzen – 

auch bei Hausbesuchen. Wartungsarm und langlebig, 

ist der AT-1 der ideale und preisgünstige Einstieg in die  

professionelle Elektrokardiographie.

3-Kanal-Ruhe-EKG
12 simultane Ableitungen

3-Kanal-Druckformat

EKG mit einem Tastendruck

Vielfache Ausdruckformate

Kopierfunktionen

Verschiedene Aufnahmegeschwindigkeiten

Manuelle und automatische Funktionen

Eingebauter Thermokammdrucker

Eingebaute, wiederaufladbare Batterie

Integrierter Netzadapter

Leichter als 3 kg

Optionen:
Vermessungssoftware

Interpretationssoftware
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Hauptsitz: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Schweiz, Telefon +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

Ihr Spezialist:

06
/0

8
A

rt
ik

e
l N

r.:
 2

.5
00

17
4

*
2
.
5
0
0
1
7
4
*

Deutschland
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Tel. +49 89 62 99 81-0
info@schillermed.de 
www.schiller-germany.com

Österreich
SCHILLER Handelsgesellschaft mbH
A-4040 Linz
Tel. +43 732 70 99-0
sales@schiller.at 
www.schiller-austria.com

Schweiz
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 744 30 00 
sales@schiller-reomed.ch 
www.schiller-reomed.com

Asien
SCHILLER Asia-Pacific
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Tel. +603 6272 3033
sales@schiller.com.my 
www.schiller-asia.com

China
SCHILLER International Trading 
Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Tel. +8621 6209 9627
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn 

Frankreich
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Tel. +33 3 88 63 36 00
info@schiller.fr 
www.schiller-france.com

Frankreich (Büro Paris)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy-Saint-Georges
Tel. +33 1 64 66 50 00
info@schillerfrance.fr 
www.schiller-france.com

Indien
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 059, India
Tel. +91 22 2826 35 20
sales@schillerindia.com 
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551 
Tel. +81 82 250 2055
koji.maekawa@schiller.jp 
www.schiller.jp

Polen
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Tel. +48 22 843 2089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russland & G.U.S.
SCHILLER AG 
125124 Moscow, Russia
Tel. +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Spanien
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230 Las Rozas/Madrid 
Tel. +34 91 713 01 76
schiller@schiller.es 
www.schiller-spain.com 

Türkei
SCHILLER TÜRKIYE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Tel. +90 212 210 8681 (pbx)
sales@schiller-turkiye.com 
www.schiller-turkiye.com

Ungarn
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Tel. +36 (1)460 05 92
sales@t-online.hu 
www.schiller-hungary.hu

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Tel. +1 786 845 0620
sales@schilleramerica.com 
www.schilleramerica.com

System:
Masse: 290 (B) x 210 (T) x 69 (H) mm
Gewicht: Ca. 2,9 kg
Versorgungsspannungsbereich: 220 – 240 V (nominal), 50/60 Hz, 100 – 115 
V(nominal), 50/60 Hz; mit eingebauter, wiederaufladbarer Batterie,LED-
Anzeige für volle und leere Batterie, integrierter Netzadapter
Batterieladezeit: 15 Stunden bei leerer Batterie (< 3 Stunden für 60 %  
Leistung)
Batterieleistung: 2 Stunden bei normalem Gebrauch
Leistungsaufnahme: Max. 28 VA
Ableitungen: Standard / Cabrera
Patienteneingangsschaltung: Vollisoliert und galvanisch getrennt, 
defibrillationsfest (nur mit original SCHILLER Patientenkabel)
Frequenzbereich digitales Schreibsystem: 0 Hz bis > 150 Hz (IEC/AHA)
EKG-Verstärker: 
- Simultane, synchrone Erfassung aller 9 aktiven Elektrodensignale 
 (= 12 Ableitungen) 
- Abtastfrequenz: 1000 Hz 
- Schrittmachererkennung: ≥ ± 2 mV/≥ ± 0.1 ms
Myogramfilter (Muskel-Tremor-Filter): 
25 Hz oder 35 Hz, programmierbar
Netzfrequenzfilter: Verzerrungsfreie Unterdrückung überlagerter 50 oder 60 
Hz Sinusstörungen mittels adaptivem Digitalfilter
Bedienungselemente: Bedienerfreundliche Drucktasten und LED- 
Anzeige
LED-Anzeige: 
- Ableitungsgruppen 
- Netzbetrieb-Batteriebetrieb/Batterie-Status 
- Leere Papierkassette oder Papierstau 
- Filterstatus (ein/aus) 
- Fehlender Elektrodenkontakt

Druck (eingebauter Thermokammdrucker):
Registriergeschwindigkeit: 5 / 25 / 50 mm/s (direkt)
Empfindlichkeit: 5 / 10 / 20 mm/mV, automatisch eingestellt oder  
manuell wählbar
Registrierpapier: Thermoreaktiv, Z-gefaltet oder als Rolle, 90 mm breit
Druckverfahren: 
- Hochauflösender Thermokammdrucker 
- 8 Punkte/mm (Amplituden-Achse) 
- 40 Punkte/mm (Zeit-Achse) @ 25 mm/s
Schreibbreite: 
3-Kanal-Darstellung auf optimaler 80 mm-Breite, Nulllinienautomatik
Automatische Ableitungsprogramme: 
-3-Kanal-Darstellung von 12 simultan erfassten Standardableitungen

Normen:
Sicherheitsstandard: CF nach IEC 60601-1 2nd ed., IEC 60601-2-25, CSA, UL
Konformität:  nach RL 93/42/EWG
Umgebungsbedingungen: 
- Temperatur während Betrieb: 10° bis 40° C 
- Temperatur während Lagerung: -10° bis 50° C 
- Relative Luftfeuchtigkeit während Betrieb: 25 bis 95 % (nicht  
 kondensierend) 
- Druck während Betrieb: 700 bis 1060 hPa

Lieferumfang:
CARDIOVIT AT-1 mit 3-Kanal-Ruhe-EKG mit 12 simultanen Ableitungen, 
Schrittmachererkennung
Zubehör (im Lieferumfang inbegriffen): 
- 10-adriges Patientenkabel 
- 1 Elektrodenset bestehend aus 4 Edelstahl-Extremitätenelektroden  
 mit Klammern, 6 Brustwand-Elektroden oder Klebeelektroden 
- Elektroden-Gel 
- Netzkabel 
- 1 Paket Registrierpapier 
- Bedienungsanleitung
Software-Optionen: 
- Automatische EKG-Vermessung und computergestützte EKG- 
 Interpretation (Intervall, Amplituden, elektrische Achsen, 
 Mittelwertkomplexe mit optionalen Messreferenzpunkten)

Technische Änderungen infolge kontinuierlicher Innovationen vorbehalten. 

Technische Daten AT-1:


