
CARDIOVIT  AT-101  easy

Das weltweit erste, tragbare EKG-Gerät
mit integriertem Defibrillator

Der AT-101 easy ist das weltweit erste, tragbare, lebensret-
tende EKG-Gerät mit integriertem automatischen und ma-
nuellem Defibrillator. Dadurch haben Sie jede Situation voll 
im Griff. 
 

Der AT-101 easy ist die Verschmelzung des AT-101 mit dem 
revolutionären FRED® easyport® und verfügt deshalb über 
ebenso viele innovative Optionen und Überwachungsmög-
lichkeiten. Die klar verständlichen Sprachbefehle und Text-
anzeigen führen den Benutzer durch die lebensrettenden 
Massnahmen. 

	 «Zeit ist Leben!»

Der AT-101 easy ist das ideale Gerät für den Notfallmediziner, 

Erste Hilfe, niedergelassene Ärzte (Hausbesuche), Arbeitsme-

diziner, Rettungsdienste oder zur Ergänzung der EKG-Überwa-

chung an jedem abgelegenen Ort der Welt. 

Produktleistung:
Intuitive und einfache Bedienung mittels Direkttasten

Simultane 12-Kanal-Ruhe-EKG-Aufzeichnung mit Standard-

EKG-Vermessung

Integriertes, grafisches 3-Kanal-LCD

Easy-Print: integrierter, hochauflösender 3-Kanal-Thermo-

printer

Zahlreiche, vom Anwender programmierbare Ausdruckfor-

mate auf internem Drucker

Datentransfer zu einem PC oder Informationssystem mittels 

integrierter, serieller Schnittstelle

•

•

•

•

•

•

Defibrillation: automatischer und manueller Modus

Sprachgeführte Bedienung
 
Optionen:

EKG-Interpretations-Software

Thrombolyse-Empfehlungs-Software

SEMA PC-Software für Datenverwaltung

Speicher (notwendig für Kommunikation mit einem PC 

oder Informationssystem)

Reader-Software, um die Defibrillations-Ereignisse

auf der Speicherkarte zu lesen

•

•

•

•

•

•
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•
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System:
Abmessungen: 290 x 198 x 76 mm; ca. 2.9 kg
Integrierte Anzeige: 76 x 57 mm effektive Anzeigefläche; Auflö-
sung 320 x 240 Punkte
Betriebsdatenanzeige:  
Batteriestatus, Datum, Zeit, Stromquelle
Anzeige und Tastatur: Benutzerfreundliche alphanumerische 
Tastatur, LED-Lampe und LCD-Anzeige; 
Stromversorgung: 220 – 240 V (nominal), 50/60 Hz; 110 – 115 
V (nominal), 50/60 Hz; Stromnetz-unabhängiger Betrieb mit 
eingebautem Akku; LED-Lampe für Anzeige der Speisung 
durch das Stromnetz; integrierte Stromversorgung
Leistungsaufnahme: Max. 28 VA
Netzfrequenzfilter: Verzerrungsfreie Unterdrückung überlagert-
er 50 oder 60 Hz Sinusstörungen mittels adaptivem Digitalfilter 
(SCHILLER Powerline-Filter SPF)
Frequenzbereich des digitalen Schreibers:  
0 – 150 Hz (IEC/AHA)
Druckpapier: Thermoreaktiv, Z-gefaltet, 80 mm breit
Druckverfahren:  
Hochauflösender Thermodrucker; 8 Punkte/mm
Schnittstellen: RS-232 serielle Schnittstelle; Datenübertragung 
auf PC (SEMA-200) und externe Modem-Verbindung (Memory-
Option nötig); paralleler Anschluss für externen Drucker
Umgebungsbedingungen:  
- Temperatur, Betrieb: 10° bis 40° C 
- Temperatur, Lagerung: -10° bis 50° C 
- Relative Luftfeuchtigkeit: 25 bis 95 % (nicht kondensierend) 
- Druck während Betrieb: 700 bis 1060 hPa

Sicherheit:
Sicherheitsnormen: IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-2-25; IEC/EN 
60601-1-2 (EMV); IEC 60601-2-4
Schutzklasse: I gemäss IEC/EN 60601-1 (mit interner Batterie)
Anwendungsteil: CF gemäss IEC/EN 60601-1 (EKG); BF gemäss 
IEC/EN 60601-1 (Defi)
Konformität:  gemäss Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte)
Klassifizierung: IIb gemäss Richtlinie 93/42/EWG 

EKG:
Eingangsbuchse Patientenkabel: Vollisoliert und galvanisch 
getrennt, defibrillations-fest (nur mit Original-SCHILLER-Patien-
tenkabel)
Anzeige: 
- 3-Kanal-Darstellung der gewählten Ableitungen 
- Herzfrequenz (HF) 
- 25, 50 mm/s 
- 5, 10, 20 mm/mV 
- Filterstatus (ein/aus) 
- Warnung: Ungenügender Elektrodenkontakt
Ableitungen: 12 simultane Ableitungen - Standard/Cabrera
Schreibgeschwindigkeit:  
5/10/25/50 mm/s (manueller Ausschrieb)
Empfindlichkeit: 5/10/20 mm/mV, automatisch eingestellt oder 
manuell wählbar
Automatische Ableitungsprogramme: 
- 3/6/12-Kanal-Darstellung 12 simultan aufgenommener  
	 Ableitungen 
- Verschiedene Druckformate
Datenprotokoll: 
- Patientendaten (Name, Alter, Grösse, Gewicht, BD),  
	 Benutzer-ID 
- Auflistung sämtlicher EKG-Aufnahmedaten (Datum, Zeit,  
	 Fiter) (Option) 
- Messresultate: EKG-Messresultate (Intervalle, Amplituden, 
	 elektrische Achsen), Mittelwertkomplexe mit Messreferenz-		
	 marken 
- Interpretation (C, Option) für Erwachsenen- und Kinder-EKGs 
- Thrombolyse-Software (nur in Kombination mit Option C)
Schreibbreite: 3/6/12-Kanal-Darstellung; optimale Positionier-
ung auf einer Breite von 80 mm (interner Drucker) oder A4 (ex-
terner Drucker); Nulllinien-Automatik
Filter: Myogrammfilter (Muskeltremor-Filter): 25 oder 35 Hz, 
SCHILLER Baseline Stabilizer SBS, SCHILLER-Glättungsfilter SSF
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Defibrillator:
Defibrillationskurve: Biphasisch gepulst – MULTIPULSE BIOWAVE® 

Energie*:  
- Einstellbar auf 1 bis 120 J (Erwachsene) bzw. 1 bis 70 J (Kinder)  
- Automatische Erkennung der Kinderelektroden 
Manuelle Betriebsart (Option): Ausschalten des AED-Betriebs; 
Energieeinstellung und Schockauslösung manuell. Mit der 
blauen ANALYSE-Taste wird die Energie geladen; mit der oran-
gen SCHOCK-Taste wird der Schock abgegeben.
Ladungssteuerung und -kontrolle: Schockempfehlung auf-
grund der Analyse 
Ladezeit zwischen Schockempfehlung und Bereitschaft: < 10 s
Zykluszeit von Schock zu Schock: < 20 s
Anzeige der Schockbereitschaft: Aufleuchten der Schocktaste
Steuerung der Schockabgabe: Über die Schocktaste
Schockabgabe: Über anterior/anterolateral platzierte Elek-
troden (Ableitung II) 

Rhythmusanalyse und Protokolle:
Elektrodenkontakt: Überprüfung durch Impedanzmessung
Rhythmusanalyse: Analysieren des Herzrhythmus im EKG-Signal 
zur Bestimmung eines zu schockenden Rhythmus
Zu schockende Rhythmen: Kammerflimmern (VF), Kammerta-
chykardien (VT) von > 180 Schlägen / Minute 
Leistung der Analyse (Sensibilität, Spezifität usw. für zu scho-
ckende Rhythmen): Übertrifft ANSI/AAMI DF39/1993 und AHA-
Empfehlungen
Protokolle: Ab Werk mit ERC oder AHA Protokoll; Option: kun-
denspezifische Protokolle auf Anfrage 

Bedienelemente und Anzeigen:
LED-Leuchten: Elektrodenanschluss-Anzeige, LED-Schock-Taste
Lautsprecher: Gesprochene Anweisungen (konfigurierbare 
Lautstärke)
Bedienelemente: «Ein/Aus»-, «Analyse»-, «Schock»-Taste 

Speicherung auf Speicher-Karte, Programmierung, Kommu-
nikation:
EKG- und Ereignisspeicherung während 30 Min.: Einsatzdauer, 
Anzahl und Energie abgegebener Schocks, Patientenwider-
stand, Datum und Zeit der Schockabgabe 

Defibrillationselektroden:
– Erwachsenen-Elektrode: 75 cm2 aktive Fläche pro Elektrode; 	
	 Elektrodenkabel: 2 m 
– Kinder-Elektrode: 38 cm2 aktive Fläche pro Elektrode;  
	 Elektrodenkabel: 1,4 m,

Lieferumfang:
CARDIOVIT AT-101 easy: Ruhe-EKG mit 12 simultanen Ablei-
tungen, Schrittmachererkennung und automatischer EKG-Ver-
messung und Defibrillator
Zubehör:
- 1 10-adriges Patientenkabel
- 1 Set Elektroden oder Einweg-Elektroden
- 1 Netzkabel
- 1 Packung Registrierpapier
- Defib-Klebeelektroden für Erwachsene
- Speicherkarte
- Gebrauchsanweisung
Softwareoptionen:
- Thrombolyse-Software
- Speicher für EKG-Aufnahmen (notwendig für Kommunikation
	 mit einem PC oder Informationssystem)
- Computergestützte Interpretation für Kinder- und 
	 Erwachsenen- EKGs (C)
- SEMA PC-Software für die Speicherung, Auswertung und 
	 Archivierung von EKG-Daten auf PC
- Reader-Software, um die Defibrillations-Ereignisse auf der 		
	 Speicherkarte zu lesen

Normen: 
Das Gerät entspricht allen anwendbaren Normen bezüglich 
Patientensicherheit und Einsatzbedingungen.

* Die Energiestärken des Geräts werden über die Software-Einstellungen definiert. 
Andere Werte können von SCHILLER AG konfiguriert werden.

Alle angegebenen Daten basieren auf einer Umgebungstemperatur von 
25° C (wenn nichts anderes vermerkt).

Technische Änderungen infolge laufender Innovationen vorbehalten. 
Bilder sind nicht verbindlich.

Technische Daten CARDIOVIT AT-101 easy: 


