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LT Book für 
inhouse-Druck

Extra Light für 
Offset-Druck

Das leistungsstarke multifunktionale EKG-Genie 
für hohe Ansprüche mit einem ausgezeichneten 
Preis-Leistungs-Verhältnis!

Anzeige mit 12 Ableitungen



CARDIOVIT AT-102

Für perfekte 12-Kanal-EKG- 
 Lösungen

SCHILLER EKG-Systeme sind einzigartig und geniessen Welt-
ruf.

Dank unserer 35-jährigen Erfahrung und einer engen Zusam-
menarbeit mit weltweit führenden, praktizierenden Kardiolo-
gen und Ärzten im Bereich der Elektrokardiographie  können 
wir Ihnen mit dem  CARDIOVIT AT-102 ein EKG-Gerät zur Ver-
fügung  stellen, das massgeschneiderte Lösungen für die 
professionelle Diagnostik zulässt.

Mit dem CARDIOVIT AT-102 bieten wir Ihnen eine perfektes 
multifunktionales 12-Kanal-EKG-Genie für die Aufzeichnung 
und automatische Analyse des Ruhe-EKGs des Belastungs-
EKGs und der Lungenfunktion (Spirometrie). Die vertraute 
Benutzeroberfläche und die intuitive Bedienung bilden die 
Grundlagen für mehr Produktivität und Effizienz, und dies 
alles mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der CARDIOVIT AT-102 ist ein ausbau-
fähiges Ruhe-EKG- System, das mit 
seiner intuitiven und einfachen Be-
dienung über Direkttasten für den 
Routine einsatz in Praxis, Krankenhaus 
oder Notfallmedizin besonders geeig-
net ist. 
Durch optionale Software kann das 
System sehr einfach zu einem Ergo-
metrie- oder Spriometrie-Messplatz 
aufgerüstet werden. Zudem kann der 
CARDIOVIT AT-102 in ein Krankenhaus-
Informationssystem (KIS) eingebunden 
werden von welchem die vorberei-
teten Arbeitslisten für die geplanten 
EKG-Aufnahmen auf den   CARDIOVIT 
AT-102 heruntergeladen werden kön-
nen. Der mobile Einsatz wird durch 

den standardmäßig  integrierten Akku 
jederzeit und überall sichergestellt. 
Die  Langzeitaufbewahrung von EKG-
Aufzeichnungen in Archiv qualität 
wird durch den integrier ten, hochauf-
lösenden A4-Echtzeitdrucker sicherge-
stellt und ist durch den automatischen 
Einzug des eingelegten Thermopapiers 
einfach in der Handhabung. Müh-
seliges Einfädeln von Thermo papier 
gehört der Vergangenheit an.

Der CARDIOVIT AT-102 besitzt ein bril-
lantes Graphikdisplay, auf dem die 
12 EKG-Ableitungen in frei wählbaren 
Dreier-. Sechser- oder Zwölfer-Sequen-
zen dargestellt werden können. Es 
besteht auch die Möglichkeit einen 
externen LCD-Monitor am CARDIOVIT 
AT-102 anzuschliessen (optional). 



CARDIOVIT AT-102

SCHILLER Vermessungs- und Inter-
pretationssoftware ist aufgrund ihrer 
erstklassigen Qualität und Zuverläs-
sigkeit in Krankenhäusern, Arztpraxen, 
 Kliniken und klinischen Forschungsinsti-
tutionen die erste Wahl.

• SCHILLER Vermessungs- und In-
terpretationssoftware für pädia-
trische- und erwachsene Patienten: 
EKG-Analyse von 12 Ableitungen, 
die kompromisslose Qualität und 
Zuverlässigkeit bietet. Ihr wichtigs-
tes Werkzeug für eine klinisch ver-
lässliche zweite Meinung.

• SCHILLER Thrombolyse-Software 
(SCHILLER STP): unterstützt den 
Arzt bei der Entscheidungsfindung 
für die Prähospitalpflege und in 
der Notaufnahme. Anhand der 
Medikation, des Alters, des Ge-
schlechts und des EKGs des Pati-
enten liefert das Programm Wahr-
scheinlichkeitsangaben bezüglich 
akuter Herzischämie oder aku-
tem Koronar syndrom (ACS). Das 
 SCHILLER STP-Softwarepaket ist 
eine Zusatzoption zur computerge-
stützten Interpretationssoftware. 

Ein echter Allrounder!

Die wichtigsten Herz-Lungen-Funktionstests werden in 
einem einzigen Gerät kombiniert:
• Ruhe-EKG
• Belastungs-EKG
• Spirometrie

Leistungsmerkmale:
• Intuitive, leichte Bedienung über Direkttasten
• 12-Kanal-Ruhe-EKG
• Vermessung
• Interpretation (optional)
• Interner Datenspeicher
• Ausdrucke im A4-Format auf internem oder ex-

ternem Drucker
• Möglichkeit für Basis-Belastungstest (Option)
• Möglichkeit für externen Monitoranschluss (Option)
• STP (SCHILLER Thrombolyse-Sofware)

Der CARDIOVIT AT-102 kann den ge-
samten Ergometriemessplatz steuern, 
d.h. Fahrradergometer mit und ohne 
Blutdruck oder Laufbänder, können 
vom CARDIOVIT AT-102 angesteuert 
werden. Die standardmässigen Be-
lastungsprotokolle sind integriert und 
können je nach Situation verändert 
oder individuell ergänzt werden.

• SCHILLER Belastung-EKG:
– 12-Kanal ST-Vermessung
– Konfigurationsmöglichkeit der 

Stufen- und Schlussausschriebe
– vollautomatischer Ablauf der 

Ergometrie – Eingriff jederzeit 
möglich
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Flexibler Verwandlungskünstler

Mit dem CARDIOVIT AT-102 haben wir Ihren Wünschen nach 
mehr Flexibilität und effizienteren Arbeitsabläufen in der täg-
lichen Routine Rechnung getragen. Mit dem  Anschliessen 
eines Spirosensors verwandelt sich der CARDIOVIT  
AT-102 in ein Lungenfunktions-Messgerät, das die Aufzeich-
nung und Auswertung der Fluss-Volumen-Kurve, der 
 Vo lumen-Zeit-Kurve und der entsprechenden Parameter 
vornimmt. 
Der portable Allrounder ist mit zwei alternativen Fluss- Sensoren 
lieferbar. Entscheiden Sie selbst, ob Sie mit dem bewährten 
SP-250 Einwegsensor (optimale Hygiene) oder lieber mit dem 
wiederverwendbarem SP-260 Sensor  arbeiten wollen.

Die Messung - Datenqualität vom Feinsten.
Folgende Programme stehen zur Verfügung:

• Langsame Spirometrie 
(VCin, VCex, VCmax, IRV, ERV, IC, TV, IRV ...)

• Forcierte Spirometrie 
(FVCin, FVC, FEV1, PEF, FEV1/FVC, MEF50, MEF75, PIF,...)

• MVV 
(SVC,RR, TV)

• Fluss-Volumen- und Volumen-Zeit-Kurve

• Interpretationsprogramme nach ATS oder ERS

SEMA 200

1

6

3

Auftrag für 
EKG-Aufnahmen

Resultate und 
Rechnungsstellung

2 Worklist
abrufen

LAN oder WLAN
WLAN

5
Neue EKG-Aufnahmen können an einem 
PC-Terminal validiert oder auf einem PDA 
angeschaut werden

iPhone/PDA oder PC

Patient Z

Patient Y

Patient X

4
Neue EKG-Aufnahmen zu 
SEMA 200 senden und 
abspeichern

WLAN

KIS

Worklist 
abarbeiten

Krankenhausinfor-
mationssystem

SEMA web



CARDIOVIT AT-102

SCHILLER –  
THE ART OF  COnnECTIVITy

Sie denken über ein EKG-Managementsystem nach? 
Kein Problem mit dem CARDIOVIT AT-102.

Die umfassende Konnektivität erschließt Ihnen die Leis-
tung des SEMA-Kardiologie-Informationssystems von 
SCHILLER, für einen optimierten Workflow und mehr 
Funktionalität. Der Netzwerkzugriff steigert die Effizienz 
und verbessert die Unterstützung bei klinischen Ent-
scheidungen.
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Das optionale SCHILLER Kommunika-
tionsmodul (SCM) verbindet den 
 CARDIOVIT AT-102 mit dem SEMA-
200-Datenverwaltungssystem von 
 SCHILLER, für einen optimierten Arbeits-
ablauf und mehr Funktionalität. Das 
Modul ermöglicht die bidirektionale 
Kommunikation mit dem SEMA-200 
wie auch mit Krankenhaus-Informa-
tionssystemen (KIS) und EPA-Systemen 
(elektronische Patientenakte) via LAN, 
WLAN oder Standard-Modem.

Patientendaten können bequem und 
schnell vom SEMA-200-System abge-
rufen werden, wodurch die Fehler-
wahrscheinlichkeit bei der Datenein-
gabe vermindert wird. Der optionale 
Barcode-Scanner ermöglicht ein effi-

zienteres Arbeiten dank der automa-
tisierten Eingabe von Patientendaten.

Mit Hilfe der Arbeitslistenfunktion kön-
nen Listen mit auszuführenden Aufnah-
men, einschliesslich Patienten daten, 
direkt auf den CARDIOVIT AT-102 ge-
laden werden. Dieser automatisierte 
Aufnahmeprozess ermöglicht einen 
rückverfolgbaren, in sich geschlosse-
nen Arbeitsablauf von der Auftrags-
eingabe bis zur Rechnungsstellung.

Die Übertragung von Aufnahmen ans 
SEMA-200-Datenverwaltungssystem 
gewährleistet das langfristige Archivie-
ren Ihrer Daten; im SEMA-200 können 
Sie Patienten und Aufnahmen mit Hilfe 
von benutzerfreundlichen Such- und 

Bearbeitungsfunktionen verwalten. 
Dank standardisierten Schnittstellen 
wird das SEMA-200-System mittels HL7, 
GDT und XML integrierter Bestandteil 
eines grösseren Systems – Insellösun-
gen können vermieden werden.

XML – Datenexport



System:
Abmessungen: 400 x 330 x 101 mm; ca. 5 kg
Integrierte Anzeige: 120 x 90 mm effektive Anzeigefläche; Auflösung 
320 x 240 Punkte
Angezeigte Betriebsdaten: Batteriestatus, Datum, Zeit, Stromquelle
Anzeige und Tastatur: Benutzerfreundliche alphanumerische Tastatur, 
Kontroll-LED und Flüssigkristallanzeige
Stromversorgung: 220 - 240 V (nominal), 50/60 Hz; 110 - 115 V (nominal), 
50/60 Hz; Stromnetz-unabhängiger Betrieb mit eingebautem Akku; LED für 
Anzeige der Speisung durch das Stromnetz; integrierte Stromversorgung
Batteriekapazität: 4 Stunden Normalbetrieb (ca. 300 automatische 
EKG-Ausschriebe oder 100 Spirometrieaufnahmen)
Stromverbrauch: Max. 30 VA
Netzfrequenzfilter: Verzerrungsfreie Unterdrückung überlagerter 50- oder 
60-Hz-Sinusstörungen mittels adaptivem Digitalfilter (SCHILLER Powerline 
Filter, SPF)
Frequenzbereich des digitalen Schreibers: 0 bis 150 Hz (IEC/AHA)
Registrierpapier: thermoreaktiv, Z-gefaltet, 210 mm breit (A4)
Druckverfahren: Hochauflösender Thermokammdrucker, 8 Punkte/mm 
(Amplituden-Achse), 40 Punkte/mm (Zeitachse), @ 25 mm/s
Schnittstelle: RS-232
– Anschluss für Spirometriesensor
– Datenübertragung an PC (SEMA-200)  
SCHILLER Kommunikationsmodul (SCM)*:
– Internes Modem*
– Ethernet
– Internes WLAN/Wi-Fi*
– Barcode-Scanner* (weniger Fehler bei der Patientendaten-Eingabe   
   durch automatisches Einlesen)
– Patientenabfrage (PDQ)
– Arbeitsliste* (ermöglicht das automatische Abrufen von Patientendaten  
   vom SEMA-200-System)
Speicher: Kapazität für bis zu 40 Ruhe-EKG- oder Spirometrie-Aufnahmen
Umgebungsbedingungen:
– Temperatur, Betrieb: 10 °C bis 40 °C
– Lagertemperatur: -10 °C bis 50 °C
– Relative Feuchtigkeit: 25% bis 95% (nicht kondensierend)
– Luftdruck während Betrieb: 700 bis 1060 hPa

Sicherheitsnormen:
Sicherheitsnormen: IEC/EN 60601-1; UL 60601-1; C22.2 No. 601.1-M90; IEC/
EN 60601-2-25; IEC/EN 60601-1-2 (EMC) Schutzklasse: I gemäss IEC/EN 
60601-1 (mit interner Stromversorgung)
Anwendungsteil: CF gemäss IEC/EN 60601-1
Konformität: CE gemäss Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte)
Klassifizierung: IIa gemäss Richtlinie 93/42/EWG

EKG:
Patienteneingang: Galvanisch getrennt, vollisoliert und defibrillationsfest 
(nur mit Original-SCHILLER-Patientenkabel)
Anzeige:
– 3-, 6 oder 12-Kanal-Anzeige der ausgewählten Ableitungen
– 25, 50 mm/s
– 5, 10, 20 mm/mV
– Filterstatus (ein/aus)
– Ungenügender Elektrodenkontakt
– Herzfrequenz (HF)
– mm/mV, mm/s
Ableitungen: 12 simultane Ableitungen: Standard / Cabrera
Schreibgeschwindigkeit: 5/10/25/50 mm/s (manueller Ausschrieb)
Empfindlichkeit: 5/10/20 mm/mV, automatisch eingestellt oder manuell 
wählbar
Automatische Ableitungsprogramme:
– 6/12-Kanal-Darstellung von 12 simultan erfassten Standardableitungen  
   auf einer oder mehreren A4-Seiten
– Verschiedene Druckformate

Datenprotokoll:
– Patientendaten (Name, Alter, Grösse, Gewicht, BD), Benutzer-ID
– Auflistung sämtlicher EKG-Aufnahmedaten (Datum, Zeit, Filter)
– Vermessungsprogramm (M): EKG-Vermessungsresultate (Intervalle,  
   Amplituden, elektrische Achsen), Mittelwertkomplexe mit Mess- 
   referenzmarken
– Interpretation (C) für Erwachsenen- und Kinder-EKG
Schreibbreite: 6/12-Kanal-Darstellung; optimale Positionierung auf 
 einer Breite von 200 mm; Nulllinienautomatik
Filter: Myogrammfilter (Muskeltremor-Filter): 25 Hz oder 35 Hz, kann ein- 
oder ausgeschaltet werden (SCHILLER Basislinienfilter SBS, SCHILLER 
Glättungsfilter SSF)
EKG-Verstärker:
– Simultane Aufnahme aller 9 aktiven Elektrodensignale (= 12 Ablei-
tungen)
– Schrittmachererkennung: 2 mV/ 0,1 ms

Spirometrie (Option):
Messwerte:
FVC: FVC, FEV0.5,FEV1.0, FEV3.0, FEV0.5/FVC, FEV1,0/FVC, FEV3.0/FVC, 
FEF0.2-1.2, FEF25-75%, FEF75-85%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FIVC, 
FIV1.0 , FIV1.0/FIVC, FIV1.0/FVC,PIF, FIF50%, FMFT
SVC: SVC, ERV, IRV, TV
MVV: MVV, RR,TV
Darstellungen (Ausdruck und Anzeige):
– Fluss-Volumen-Kurve
– Volumen-Zeit-Kurve
– Messwerttabelle
– Fluss-Kurve in Echtzeit
Datenprotokoll:
– Patientendaten (Name, Alter, Grösse, Gewicht, BD), Benutzer-ID
– Aufnahmebedingungen (Datum, Zeit, Datum der letzten Kalibration)
– Fluss-Volumen- und/oder Volumen-Zeit-Kurve
– Messwerttabelle mit Ist-/Soll-/Differenzialwerten
– Diagnoseunterstützung
Sollwert-Gleichung:
Erwachsene: ECCS, Österreich, Crapo, Morris, Knudson, Knudson76, 
Polgar, Berglund, Finnland, Indien, Composite
Kinder: Quanjer & Tammeling, Österreich, Indien, Knudson, Knudson76, 
Polgar
Extrapolierte Sollwerte
Vergleich der Prä-/Post-Medikationswerte möglich
Normen: ATS, OSHA, NIOSH
SPIROVIT SP-250 Pneumotacho-Flowsensor für Lungenfunktionstests mit 
Einweg-Mundstück
Abmessungen des SP-250: 118 x 36 x 28 mm, ca. 120 g
Messverfahren: Pneumotachometer
Messgenauigkeit: Gemäss ATS
Strömungswiderstand: < 0,2 mbar*s/l bei 12 l/s
SPIROVIT SP-260 Pneumotacho-Flowsensor für Lungenfunktionstests mit 
wiederverwendbarem Mundstück
Abmessungen des SP-260: 125 x 36 x 28 mm, ca. 160 g
Messverfahren, Messgenauigkeit, Strömungswiderstand gleich wie SP-
250
Lieferumfang:
– 1 Pneumotacho-Sensor; entweder SP-250 (Einweg-Sensor)  
   (P/N 2.100022) oder SP-260 (wiederverwendbarer Sensor)  
   (P/N 2.100551)
– Zubehör: 2 Nasenklammern und entweder 1 Packung Einweg-Mund- 
   stücke für den SP-250 (P/N 2.100077) oder 1 Packung Einweg-Filter für  
   den SP-260 (P/N 2.100123)
– 1 Gebrauchsanweisung

Technische Daten AT-102



Lieferumfang:
CARDIOVIT AT-102 Ruhe-EKG mit 12 simultanen Ableitungen, Schrittmach-
ererkennung und automatischer EKG-Vermessung
Zubehör:
– 1 10-adriges Patientenkabel
– 1 Set Elektroden oder Einweg-Elektroden
– 1 Netzkabel
– 1 Packung Registrierpapier
– Gebrauchsanweisung
Softwareoptionen:
– EKG-Interpretation: Software C™ EKG-Analyse-Software für Erwachsene  
   und Kinder
– Thrombolyse
– Basis-Belastungstest
– Arbeitsliste
– SEMA-200 PC-Software für die Speicherung, Auswertung und  
   Archivierung von EKG- und Spirometrie-Daten auf PC
Hardwareoptionen:
– Rollwagen (classic)
– Spirometriesensor SP-250 oder SP-260
– Eichpumpe
– Saugelektrodensystem VAC-100
– Anschluss für externen Monitor
– Internes SCHILLER-Kommunikationsmodul (SCM)
– Barcode-Scanner
– Internes WLAN/Wi-Fi auf dem SCM
– Integriertes Modem/Fax im SCM  
– Ergometer (ERG-911)
– Laufband (MTM-1500)
– Blutdruck-Rekorder (ERG-911)
Technische Änderungen vorbehalten

* Option
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Headquarters: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Switzerland, Phone +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch

Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90 
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at

China
SCHILLER Int‘l Trading (Shanghai) Co. Ltd.
200335 Shanghai, China
Phone +86-21-62099627
Fax + 86-21-62099623
sales@schiller.com.my
www.schiller.cn

France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com

France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com

Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85521 Ottobrunn
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de

Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu

India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6692 0520/ 2826 3520
Fax +91 22 2826 3525
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Hiroshima 734-8551
Phone +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl

Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es

Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch

Turkey
SCHILLER TÜRKIyE
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33122
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com
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