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Medical technology saving life

" Accu-Chek m“

Blutzu messgera ’
e Batterien
e Etui
e Accu Chek-Pocket Compass
e AST Stechhilfenaufsatz
.10 Accu Chek Softclix Lanzetten
e 10 Accu Chek.Performa Teststreifen
* Gebrauchsanweisung
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Funktion und Eigenschaften:

e Intelligent platzierte Knopfe und gut lesbare leuchtende Ziffern machen das Gerat leicht

zu bedienen.

Markierungen der Messungen vor und nach dem Essen sowie 4 individuell einstellbare

Testerinnerungen nach dem Essen, helfen.in stressigen Situationen Blutzuckermessungen

nicht zu vergessen.

Neben den 7-, 14- und 30-Tages-Durchschnittswerten=bietet der Accu Chek Performa

Nano a 2] rte en

Wert. ‘ .

Die bewahrten, griffigen Accu Check Performa Teststreifen machen

und erfordern nur eine geringe Blutmenge.

e Aussperrungen bei Temperatur auBerhalb des zuldssigen Bereichs hindern den Benutzer
an der Durchfiihrug eines Test, wenn sich das System auferhalb des normalen
Temperaturbereichs von 6°C bis 44°C befindet.

Technische Daten:

e Display: LCD mit automatischer Hintergrundbeleuchtung

e Automatisches Ein- und Abschalten: 90 Sek. — Einschalten beim Einlegen des
Teststreifens, Ausschalten nach 2 Min. Nichtbenutzung des Messgerates.

e Stromversorgung: 2 Stlick 3V Lithiumbatterien (CR2032), Lebensdauer ca. 1000
Messungen

e Betriebstemperatur 6°C bis 44°C

* Messgerat Lagerbedingungen: - 25°C bis 70°C

* Relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %

e Speicherkapazitat: 500 Ergebnisse mit Uhrzeit und Datum

e Abmessungen: 69 x 42 x 20 mm

* Gewicht: ca. 40 g mit Batterien

* Datenschnittstelle: Infrarotschnittstelle (IR) fur die drahtlose Datenlbertragung

e Testprinzip: elektrochemisch

* Codierung: Code-Chip

Verwendung:

Legen Sie einen Teststreifen in das Messgerat und priifen Sie, ob die Codenummer im Display
mit der Codenummer auf der Teststreifendose Ubereinstimmt. Im Display erscheinen das
Teststreifensymbol und ein blinkender Blutstropfen.

Tragen Sie den Blutstropfen auf den vorderen Rand des gelben Fensters auf dem Teststreifen
auf - Blut nicht oben auf dem Streifen oder dem Fenster auftragen. Eine blinkende Sanduhr
weist darauf hin, dass ausreichend Blut aufgetragen wurde. Falls notwendig, kann innerhalb
von funf Sekunden zusatzliches Blut aufgetragen werden. Das Ergebnis erscheint auf dem
Display.

Weitere Informationen beziiglich der Verwendung lhres Messgerates entnehmen Sie bitte
lhrem Performa Nano Benutzerhandbuch.

Preise auf Anfrage — setzen Sie sich mit uns in Verhindung.

Wir arheiten gerne ein Angehot fiir Sie aus!
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