Ambuy®

EIGENSCHAFTEN

 Doppelkammerprinzip
schiitzt Patienten vor zu
hohen Beatmungsdriicken

s Einzigartiges Einmembran-
patientenventil flir ver-
13ssliche Funktionalitat

* Integrierte Handschlaufe
flr sicheren Halt.

e Der gesamte Mark IV kann
mit bis zu 134°C au-
toklaviert werden ein-
schlieBlich Reservoirbeu
tel.

e Druckbegrenzungsventil
bei dem Mark IV Baby mit
Deaktivierungskappe.

® Gleicher PEEP-Ventilan-
schluB fiir beide Beat-
mungsbeutel.

Mark IV Beatmungsbeutel

Der Ambu Mark IV ist in einer Erwachsenenver-
sion und einer
Babyversion erhaltlich.

Beide Beatmungsheutel sind leicht anzuwen-
den und einschlieBlich Reservoirbeutel komplett
autoklavierbar. Bei der Entwicklung wurde
besonderer Wert auf das bewahrte Doppelkam-
merprinzip gelegt. Dies ermdglicht den Anwen-
dern den Beatmungsdruck zu fihlen, was die
Beatmung sicherer macht.Durch die integrierte
Druckbegrenzung kann der Anwender leicht
und sicher erkennen, ob die Atemwege frei
sind.

Mit der Mark IV Generation bendtigt man nur
zwei Beatmungsbeutel um sowohl Erwachsene,
Kinder als auch Babies optimal beatmen zu
konnen.

BAUTEILE MATERIAL

Innenbeutel Silikon Handschlaufe Silikon
AuBenhiille Silikon Gravurplatte Aluminium
Patientenventilgehduse PSU Fenster mit Clip pPSU
PatientenventilanschluB PSU/Silikon Konnektor POM
Druckbegrenzungsventil* PSU/Edelstahl Sauerstoffreservoirbeutel** PES/TPU
Deaktivierungskappe™ Silikon Adapter fiir Sauerstoffreservoirbeutel*** Silikon
Expirationskonnektor Verstarktes PP Reservoirgehduse POM/Verstarktes PP
Abdeckung fiir ManometeranschluB* PP/EPDM SauerstoffanschluBschlauch™* EPDM
Einlassventilgehause POM Adapter fiir SchlauchanschluB POM
Reservoirschlauch* PE Verlangerungsschlauch (Gansegurgel)** EPDM
Ventilmembran Silikon

ATEMWEGS-MANAGEMENT

*Nur Mark IV Baby
** Optionales Zubehor




SPEZIFIKATIONEN MARK 1V:

SPEZIFIKATIONEN MARK IV BABY:

Anwendung:
Beatmung von Patienten mit einem Kérpergewicht ab 15 kg
(etwa 3 Jahre)

Anwendung:
Beatmung von Patienten mit einem Korpergewicht bis 20 kg
(etwa 4-5 Jahre)

Maximales Hubvalumen 1300 ml

Maximales Hubvolumen 300 ml

Lange x Durchmesser (einschl. Patientenventil)275 mm x 135 mm

Lange x Durchmesser (einschl. Patientenventil) 265 mm x 85 mm

Gewicht (mit Patientenventil, ohne Sauerstoffreservoir und
Maske) 415¢g

Gewicht (mit Patientenventil, ohne Sauerstoffreservoir und
Maske) 190g

Maximale Beatmungsfrequenz:
Abhéngig vom Tidalvolumen. Die Expansionsgeschwindigkeit
entspricht den aktuellen Empfehlungen

Maximale Beatmungsfrequenz:
Abhéngig vom Tidalvolumen. Die Expansionsgeschwindigkeit
entspricht den aktuellen Empfehlungen.

Patientenventil 22 /15 mm (ISQ)

Patientenventil 22 /15 mm (ISO)

Expirationskonnektor (fir PEEP-VentilanschluB)
30 mm mannlich (1S0)

Expirationskonnektor (fir PEEP-VentilanschluB)”
30 mm mannlich{IS0)

Totraumvolumen <5ml

Totraumvolumen <6ml

Leckagen (beide Richtungen) Nicht messbar

Leckagen (beide Richtungen) Nicht messbar

Inspiratorischer Widerstand

Inspiratorischer Widerstand

- bei 50 /min 0,35 kPa (3,5 cmH;0) - bei 50 l/min 0,42 kPa (4,2 cm'Hzo)
Expiratorischer Widerstand - bei 5 Iimin 0,05 kPa (0,5 cmH,0)-
- bei 50 I/min 0,26 kPa (2,6 cmH,0) Expiratorischer Widerstand

Maximaler Luftwiderstand ohne Compliance - bei 50 U/min 0,45 kPa (4,5 cmH,0)
von 0,2 I/kPa Etwa 10 kPa (100 cmH,0) - bei 5 /min 0,06 kPa (0,6 cmH,0)
Druckbegrenzung: Maximaler Luftwiderstand ohne Compliance

Die elastische Aussenhaut begrenzt den Beatmungsdruck auf
etwa 7 kPa (70 cmH,0) bei normaler Betatigung mit einer Hand

Volumen des Sauerstoffreservoirs 1500 ml

Inspriratorischer Widerstand des Sauerstoffreservoirs (ohne An-

schluB von Sauerstoff)

von 0,01 I/kPa Etwa 11,5 kPa (115 emH,0)

Druckbegrenzung:

Das Druckbegrenzungsventil begrenzt den Beatmungsdruck auf
etwa 4 kPa (40 cmH;0). Wenn das Druckbegrenzungsventil
durch die elastische Kappe deaktiviert ist, wird der Druck durch

- bei 50 /min 0,1 kPa (1,0 cmH,0) die elastische AuBenhaut auf etwa 4.5 kPa (45 cmH,0) be-

- bei 5 I/min 0,01 kPa (0,1 cmH,0) grenzt, bei normaler Betdtigung mit einer Hand
Anwendungstemperatur -18°C bis 50°C Volumen des Sauerstoffreservoirbeutels 1500 ml
Lagertemperatur -40°C bis 70°C Reservoirschlauch Lange: 250 mm

Volumen: 100 ml

Inspriratorischer Widerstand des Sauerstoffreservoirs (ohne An-
schluB von Sauerstoff)

- bei 50 l/min 0,1kPa (1,0 cmH;0)
- bei 5 I/min 0,01 kPa (0,1 cmH,0)
Anwendungstemperatur -18°C bis 50°C
Lagertemperatur -40°C bis 70°C




