
SPIROVIT SP-1

Genau. Preiswert. Unerreicht.

Der SPIROVIT SP-1 ist SCHILLER’s einzigartige

Lösung zur Vereinfachung der Lungen-

funktionsprüfung.

Der Bildschirm zeigt nicht nur die Fluss/Volu-

men-Kurve in Echtzeit, sondern auch die

detaillierte Messwerttabelle. Die gewünschten

Messdaten können entweder innert Sekunden

ausgedruckt oder per Datenübertragung auf

PC gespeichert werden.

Sensor SP-150 für den Einmal-
Gebrauch

Mit dem SP-150 wird ein neuer Hygiene-

Standard gesetzt, da sich die Übertragung

von Krankheiten auf ein Minimum reduziert. Er

ist klein, leicht und preiswert – und vor allem

einfach zu bedienen. Innert Sekunden sind Sie

für den nächsten Test bereit. Neuen Sensor

aufstecken, fertig. Sicher und bequem für Sie

und Ihre Patienten!

Sensor SP-20, wieder verwendbar

Klein, leicht, wieder verwendbar – das ist die

preiswerteste Alternative. Den SP-20 können

Sie einfach, schnell und sicher reinigen und

wieder verwenden. Auch dieser Handgriff hat

eine handliche Grösse wie der SP-150.

Umfassende Lungenfunktionsprüfung

• Vier Messprogramme für in- und exspiratorische Tests:

FVC, SVC, MVV und MV

• Für jeden Patienten beliebig viele Versuche: Sie drucken die drei

besten davon oder nur das beste Resultat

• Einfache Bedienung mit Teststart auf Knopfdruck

• Speicher für bis zu 100 Tests (optional)

• Netzbetrieb und eingebaute Batterie

• 90 mm breiter Ausdruck innerhalb von Sekunden, bereit 

zur Ablage

• Vergleichswerte Soll/Ist oder Prä/Post-Medikation für eine schnelle

Diagnose

• Datenübertragung auf PC zu SEMA, wo Sie die Daten über Jahre

speichern und jederzeit wieder ausdrucken können. Ideal für

Langzeit-Vergleiche

• Top-Qualität – gekennzeichnet

Revolution in der Spirometrie



Technische Daten SP-1:
Masse: 290 (B) x 210 (T) x 69 (H) mm, zirka 2.9 kg
Versorgungsspannungsbereich: 220–240V, 50/60 Hz oder 100–115V, 50/60 Hz;
netzunabhängiger Betrieb mit eingebauter wieder aufladbarer Batterie, 
LED-Anzeige für Netz- und Batteriebetrieb, integrierter Netzadapter
Batterieladezeit: 15 Stunden bei leerer Batterie (< 3 Stunden für 60 % Leistung)
Batterieleistung: 6 Stunden bei normalem Gebrauch
Leistungsaufnahme: Max. 28 VA
Speicher: Speichermöglichkeit für bis zu 100 Tests (optional)
Flüssigkristallbildschirm:
– LCD für grafische und alphanumerische Aufzeichnungen
– Auflösung: 192 x 64 Punkte
– Kontrast ist manuell über Tastatur einstellbar
Registrierpapier:
Thermoreaktiv, Z-gefaltet, 90 mm breit, Perforation alle 90 mm
Druckverfahren: Hochauflösender Thermokammdrucker, 8 Punkt/mm
Registriergeschwindigkeit: 25 mm/s
Sicherheitsstandards: IEC/EN 60601-1; IEC/EN 60601-1-2 (EMV)
Schutzklasse: I gemäss IEC/EN 60601-1 (mit interner Batterie)
Anwendungsteil: BF gemäss IEC 60601-1
Konformität: gemäss Richtlinie 93/42/EWG (Medizinprodukte)
Klassifizierung: IIa gemäss Richtlinie 93/92/ EWG
Umgebungsbedingungen:
– Temperatur während Betrieb: 10 ° bis 40 °C
– Temperatur während Lagerung: –10 ° bis 50 °C
– Relative Luftfeuchtigkeit: 25 bis 95 % (nicht kondensierend)
– Druck während Betrieb: 700–1060 hPa
Bedienungselemente: Bedienerfreundliche wasser- und staubdichte
Gummitasten, LED-Anzeige
Standard-Schnittstelle: 1xRS-232 serielle Schnittstelle
Lieferumfang:
SPIROVIT SP-1 mit 4 computergestützten Messprogrammen für inspiratorische
und exspiratorische Lungenfunktionsprüfungen
Zubehör:
– 1 Pneumotachosensor, entweder SP-150 mit Einwegsensor 

oder SP-20 zum Reinigen
– 1 Nasenklammer
– 1 Paket Einwegsensoren (für SP-150) bzw. Filtereinsätze (für SP-20)
– 1 Netzkabel
– 1 Paket Registrierpapier
– Ausführliche Bedienungsanleitung
Hardware-Optionen: Tragkoffer, Eichpumpe (notwendig)
Optionen:
– SEMA-200 PC-Software für Validierung und Archivierung auf PC
– SP-1 R Resistance
– Speichermöglichkeit für 100 Tests*
Messwerte:
FVC: FVC, FEV0.5, FEV1.0, FEV3.0, FEV0.5/FVC, FEV1.0/FVC, FEV3.0/FVC, 
FEF0.2–1.2, FEF25–75%, FEF75–85%, PEF, MEF75 %, MEF50 %, MEF25 %, FIVC, 
FIV1.0, FIV1.0/FIVC, FIV1.0/FVC, PIF, MIF50 %, FMFT
VC: VC, ERV, IRV, TV
MV: MV, RR, TV
MVV: MVV, RR, TV
Vergleich SOLL-/IST-Werte (Normwerte):
– Erwachsene: EGKS, Österreich, Crapo, Morris, Knudson, 

Knudson 76, Berglund, Finnland, Indien, Composite, Polgar
– Kinder: Quanjer&Tammeling, Österreich, Indien, Knudson,

Knudson 76, Polgar
– Vergleich vor/nach Medikation: ist möglich (Pre/Post)
– Extrapolierte Sollwerte
Darstellungsmöglichkeiten:
– Fluss/Volumen-Graphik
– Volumen/Zeit-Kurve
– Messwerttabelle
Standards: ATS, ATS94, OSHA, NIOSH
SPIROVIT SP-150 Pneumotacho-Flowsensor für Lungenfunktionsprüfungen mit
Einweg-Mundstück (reinigungsfrei für 30 Messungen pro Patient):
Masse: 118 x 36 x 28 mm, zirka 120 g
Messprinzip: Pneumotachometer
Messbereiche:
– Fluss: 0 bis ±16 l/s
– Volumen: 0 bis ±15 l
Messgenauigkeit: Nach ATS 1994
Strömungswiderstand: <0.2 mbar *s/l at 12 l/s
SPIROVIT SP-20 Pneumotacho-Flowsensor für Lungenfunktionsprüfungen mit
Mehrweg-Mundstück:
Masse: 125 x 36 x 28 mm, zirka 160 g
Messprinzip, Messbereiche, Messgenauigket, Strömungswiderstand analog
SP-150
Technische Änderungen infolge kontinuierlicher Innovationen vorbehalten.
Bilder sind nicht verbindlich.

* nur ab Werk erhältlich

Hauptsitz: SCHILLER AG, Altgasse 68, CH-6341 Baar, Schweiz, Telefon +41 41 766 42 42, Fax +41 41 761 08 80, sales@schiller.ch, www.schiller.ch
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Deutschland
SCHILLER Medizintechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 14
D-85521 Ottobrunn
Tel. +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schiller-germany.com

Schweiz
SCHILLER-Reomed AG
Riedstrasse 14
CH-8953 Dietikon
Tel. +41 44 744 30 00 
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.com

Österreich
SCHILLER Handelsgesellschaft mbH
Kampmüllerweg 24
A-4040 Linz
Tel. +43 732 70 99-0
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller-austria.com

Asien
SCHILLER Asia-Pacific
7 Jalan Ara SD 7/3B
Bandar Sri Damansara
52200 Kuala Lumpur 
Malaysia
Tel. +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com

Frankreich
SCHILLER Médical S.A.S.
4, rue Louis Pasteur
F-67162 Wissembourg/Cedex
Tel. +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-france.com

Frankreich (Büro Paris)
SCHILLER Médical S.A.S.
7, rue Raoul Follereau
Bussy Saint Georges
F-77608 Marne la Vallée/Cedex 3
Tel. +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
info@schiller.fr
www.schiller-france.com

G.U.S. & Russland
SCHILLER AG 
Moscow Representative Office
Office 414,1-st Yamskogo Polya street 15
125124 Moscow, Russia
Tel./Fax 
+7 (495) 970 11 33,
+7 (495) 956 29 10
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com

Indien
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
D.C. Silk Mills Compound 
'A' Wing, 1st floor
5, Chunawala Estate, Kondivita Lane
Andheri-Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai - 400 059, India
Tel. +91 22 2826 35 20
Fax +91 22 2826 35 25
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com

Japan
SCHILLER Japan, Ltd.
Biomedical Research Building 218
1-2-3 Kasumi, Minami-ku
Hiroshima 734-8551
Tel. +81 82 250 2055
Fax +81 82 253 1713
koji.maekawa@schiller.jp
www.schiller.jp

Spanien
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
Crta. de la Coruña
A-6 km. 18,200
E-28230-Las Rozas/Madrid
Tel. +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller-es.com
www.schiller-spain.com

Türkei
SCHILLER TÜRKIYE
Halil Rifat Pasa Mah.
Darülaceze Cadd.
Perpa Ticaret Merkezi
B/Blok No: 41 K: 2
Okmeydani-Sisli – Istanbul
Tel. +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com

USA
SCHILLER America Inc.
11300 NW 41st Street 
Miami, Florida 33178 
Tel. +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com


