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4 PC-Anschluss und
Auswertungssoftware

DataTherm - der 24 h Temperatur Monitor

Medical Diagnostic Systems

e kontinuierliche Uberwachung der Kérper- e Alarmfunktionen
temperatur alle 5 Sekunden e Befestigung mit Clip oder mit
e mit USB-Anschluss zur Dateniibertragung Velcro®- Haftstreifen
auf den Computer e leicht, transportabel, Handyformat
® 100 cm Einweg-Sensorfiihler e mit praktischem Aufbewahrungskoffer
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Temperaturverlaufsgrafik auf dem Computer Bildschirm

Medical Diagnostic Systems

e Programmierbarer, akustischer und optischer Alarm fur zu hohe oder zu niedrige
Temperatur

e GroBer Messbereich: 17 °C bis 45 °C

e Messgenauigkeit: +/- 0,1 °C: 34,0 °C - 42,0 °C ; +/- 0,2 °C: bei anderen Messbereichen
e Speicher fur 140 Messwerte

e Gewicht: 50 g

e MaBe: 80,2 mm x 60,2 mm x 18 mm

DataTherm® Il Set - Inhalt:

1 DataTherm® |l

CD mit Software und Bedieungsanleitung
4 Temperaturfuhler

1 USB-Kabel

1 Kleberolle

6 Velcro® Haftstreifen
Kurz-Bedienungsanleitung

e 2 Batterien

GERATHERM MEDICAL AG - Germany
phone: +49 38205 98-0 » fax: +49 36205 98-116 * info@geratherm.com » www.geratherm.com € 0118




